KV

Funktion
e Franluftsdon i kategorin kontrollventil.

e Lamplig for de flesta typer av lokaler.
Material

o KV: Pulverlackerad stalplat i vit standardkulér.
e Packning av polyester.

o For generell produktspecifikation se sida 0:2 i produktkatalo-
gen eller separat dokument Produktspecifikation som kan
laddas ner fran var hemsida.

Tillbehor
* RAM-KV: Fastram med nippelanslutning, storlek 80-200.

* RAM-KV-MUFF: Fastram med muffanslutning, storlek 100-200.

* RAM-KV-BYGEL: Konverteringsram fér montage av cirkular
kontrollventil, typ KV i rektangular kanal i dldre fastigheter,
storlek 100-125.

* RAM-KV-FJADER: Konverteringsram fér montage av cirkular
kontrollventil, typ KV i rektangulér kanal i aldre fastigheter,
storlek 100-125.

» MSD: Montagesakring for att sakerstalla att donet sitter dikt mot
montageyta och €] glipar, t ex undertaksplatta, storlek 80-200.

* Se separata produktblad for mer information om konverte-
ringsrarm RAM-KV-BYGEL/FJADER och montagesakring MSD.

Egenskaper
® | &g egenljudalstring

® Klarar stora tryckfall
® Enkelt montage och demontering
& Passar | kortbsj

Tl: Snabbval

.  Luftfiode” (/9 e
. vid20dB(A)  vid25dB(A)
80 62 02 75 271
100 15 [54] 19 [68]
125 27 [97] Ey) [137]
160 | 4 [162] 5 [187]
200 |5 [180] 60 216 |

' Redovisad data géller for kigelinstalining 0 (noll).

Montage

e Produkten dr avsedd for tak- eller vaggmontage.

» Produkten monteras i fastram, konverteringsram eller direkt i
cirkular kanal.

e Passar i kanaldetaljer med kort byggmatt.

* Tillbehdr RAM/KY och RAM/KY-MUFF sakras med skruv.

* Se separat dokumentation fér montage av 6vriga tillbehor.
Ovrig dokumentation

DU-instruktion, byggvarudeklaration (BVD) och k-faktorhafte
kan hdmtas direkt pa var hemsida, www.klimatbyran.se.




KV

Dimensionering
Ljuddata

For redovisad ljuddata galler:

e Ljudtrycksnivg, L, dB(A) avidses i Dimensioneringsdiagram
ddr P, (Pa) r totaltryck och q (/s alt. m¥h) &r luftflode.

* Data i tabellen T2: Egendé@mpning galler frdn kanal till rum.

» Korrektionsfaktor, K, dB for respektive oktavband erhalles
ur tabellen T3. Korrektion K, dB.

* Ludtrycksnivg, L, dB, beraknas enligt L, =L, + K .

* Métningama har utforts enligt ISO 9614-2 samt ISO 11691:1995.  T4: Rumsabsorption

T2: Egendampning
B - Oktavband (dB)
Storlek

S S S S

Dimensioneringsdiagram
e Ljudtrycksniva, L, dB(A) i diagram D1-D5 motsvarar A-vigd

I “PA
ljudnivd i efterklangsféltet vid 10 m? ekvivalent ljudab-
sorptionsarea. Detta motsvarar 4 dB rumsdampning i ett

normaldampat rum med 25 m?® rumsvolym.

e Konldge (kdgelinstalining) indikeras + 25 (mm) dér 0 mm mot-
svarar innerkonans ldge vid linjering med ytterkonan.

e Se tabell T6: Rumsabsorption géllande korrigering for
andra typer av rum an normalddampade.

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 |

80 26 25 23 19 16 19 10 10
100 & 26 24 20 17 14 19 " 10
125 23 19 15 13 " 15 9
160 22 18 15 12 " 14 8
200 21 1 14 12 11 165%

Tolerans +3 dB

T3: Korrektion K, dB

T S
Eololiee = = o ~ = -
L i es s 950 500 100D 7090 2000 5000 |
| 80 | -5 -5 -1 -2 0 -3 -8 -19
| 00 | +2 -1 +2 -7 "4 2. % 48]
125 -3 0 41 -2 -1 -2 -8 -20|
| 160 | -1 0 +2 -2 0 -3 -8 -19

200 | 0 43 43 0 D =4 =11 =77

Tolerans +3 dB

umsvolym () | Rumstyp  Korrigering @B) |
Hart rum +6 ‘
5 i Normalt rum +4 |
. Démpatrum | +2
Hart rum +2
25 .
Dampat rum =7




KV
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KV

Matt och vikt Bestallnmgsspecaﬁkatlon KV
Bestallningskod KV e XXX XX X
; Peruktbenamnmg ~ KV
Produktversion e
Storlek (mm) ‘ 080
100
125
160
200 XXX

Tillval ramar/storlek ;
. , - 7 Uan
 Fastram med nippelanslutning RAM/KY. RN
Fastram med muffanslutning RAM/KV-MUFF ~ RM
Konverteringsram med bygelanslutn, RAM/KV-BYGEL?  RB
Konverteringsram med fladeranslutn, RAM/KV-FADER?  RF XX
Montagesakring, MSD Utan -
Med 1 X

Exempel:  KVe-125-RN

Bild 1. Matt, kontrolfventil KV. Bestallnmgsspec:ﬁkatlon RAM )
Bestall nmgskod**? -  RAM -KVXXXX

. - Produktbenamning ; RAM
o > - > :
A 5'_y RAM/KY (nippel) ‘4,5#y RAM/KV-M (muff Variantochstoﬁek . -
=V=é‘—7\ i 0 - Fastram med mppeansutnmg RAM/KV ivvﬁ(?gg
' ' KVNI25
o KVN160
. K\/NzQO

i | oF oH|  HAH-a—-—| oo - -
& - Fastram med muffansiutning RAM/KV-MUFE  KVM100
- KvMi60
KVM200

AR S | A A - - -
' Konverteringsram med bygelansl, RAM/KV-BYGEL?  KVBI0O

< = 2 < - . ‘ . - - . -

Konverteringsram med faderansl, RAVKV-EIADERY  KVEI00
Bild 2. Métt, RAM/KY (nippel) och RAM/KV-M (muff), o ﬁ - Lk L oo

Exempel:  RAM-KVN160

TS Matt och Vlkt

| Storlek L Wi KN
e ¢« | Bestallningsspecifikation™ —MSD
| 8 | 108 15 55 1 900 Beswllningskod? LMD kX
L1000 | 134 15 Pl SR Produktbendmning . m
| 125 161 15 82 350 krSktOrfek,{mm} - . . - 080
i i i - e - -
160 |1 | ; - ;
104 16 s |7l - ’ . d -

B AN R MR I e Bl - . 160
e e e 2000 XXX
| Storlek L . Viktlg) Exempel:  MSD-125
P RAM/KV RAM/KVMK .

2 QEMNQE @H" = RAM/KV'QR%M}KV_M “ Konverteringsram for montage av cirkuldr kontroliventil i rektangular kanal i dldre fastigheter.

80 | 100 78 34 5 100 43 | 62 - I For bestélining av tilloehor exklusive franluftsdon, KV.

Gl B S T R R R SRR e

25 152 B3 WM s R S

160 | 187 158 40 F80 53 f MB P ovpgo

200 2226 197 40 {220 53| 181 | 179

CL = Centrumlinje




// KLIMATBYRAN Drift och underhall KV

Allmant
Denna produkt &r levererad av Klimatbyran AB. Om produkten &r
defekt eller skadad kontakta ndgot av Klimatbyrans kontor.

Montage

¢ Donet monteras och demonteras genom att vridas medurs.

e Donet monteras med fordel i fastram (tillbehor) eller direkt i kanal.
e Fastram RAM/KV (nippel) eller RAM/KV-M (muff) sakras med skruv.

» For ROT-objekt finns dven tillbehdret konverteringsram (KONVRAM)
som tacker hal nar franluftsventil av brédrosttyp ska erséttas.

Sakerhetsforeskrifter

» Produkten far inte hanteras som hushallsavfall efter férbrukad livstid.
Beakta alltid lokala regler och krav som galler for avfallshantering.

Injustering
e Enheten injusteras med hjélp av matsond.

* Beakta ventilkdglans lage. K&glan utgdr ifran ett 0-lage och kan
stallas inom ett max (+) / min () intervall, se bild 1 och tabell T1.

e Efter injustering demonteras donet, varpa ventilkdglans lage Matt och vikt
[dses med muttern pa spindeln. Darefter dtermonteras donet. B C ,
b'—"i‘—b

e Injusteringstryck eller luftmangd raknas fram enligt formlerna
nedan med hjalp av K-faktor i tabell T2.

k-faktorformel:

g=kx+vP eller P=(q/k’
g = Luftflodet (I/s) :
P, = Injusteringstryck (Pa)

k = Donets k-faktor Bild 2. Matt, kontrollventil KV.
\ Aﬁig RAM/KV (nippel) r‘ﬁl:ﬁ RAM/KV-M (muff)
yr——'#\v\ AN
Matsond /

Bild 1. Injustering med mdéitsond.
Tl K—faktcr o PN G o 3 R R | R orf  Hi4H-a—-—-+|eo
Kagelinstallnin !
i Storlek | 2 .
[15 12 -9 -6 3 0 43 +6 40 4+ 45 420 425
| 2080 | - — — = 04 06 09 12 B4 = = = o
! | ag?¢7 A\ Y
@100 | - - - 09 12 16 19 22 25 28 32 37 - | ‘
| o125 1 - -~ 18 22 26 3034 38 42 45 - ~ — | o =5
H H G J
| 0160 23 27 34 40 45 49 54 59 64 67 T4 - - ; : :
t ! Bild 3. Mdtt, RAM/KV (nippel) och RAM/KV-M (muff).
[ @200 | - - 35 42 48 54 65 72 79 84 92 115 |
Métnoggrannhet +7% T2: Matt och vikt
Skotsel | Storlek Matt (mm) Vikt (g)
» Ventilen rengors vid behov med en latt fuktad trasa, eventuellt | @0 @A B C @OE @F G OH J & KV RAWKYV RAWKVM |

med ett milt rengdringsmedel utan ammoniak. | 80 |108 15 59 100 78 34 100 43200 62 | - |
* Vid rensning av kanalsystem demonteras ventilen genom att | 100 §734 15 77 127 98 40 120 5322505 Bt o

vridas medurs. | 125 [161 15 82 152 13 40 M5 53350 WS | 2
Ovrig dokumentation | 160 |194 16 93 187 158 40 180 53|550 | 145 | 148
» Byggvarudeklaration (BVD) och k-faktorhafte kan hamtas [ 200 [244 20 11 226 197 40 220 53|80 181 | 179

direkt pa var hemsida, www.klimatbyran.se. O CortrTiTE

Klimatbyran AB forbehdller sig ratten till andringar

16:03:10 www.klimatbyran.se 56:1




