CASA R3 Smart

Aggregatet med marknadens ldgstaljudniva

Kryddhylleaggregat med roterande varmevaxldre (599 x 361 x 700 mm,
@125 mm) som passar for koks- eller badrumsmontage i mindre bo-

stader (80 I/s, 150 m?). Utrustad med en femte kanalanslutning for ex-

ternt placerad spisképa. Marknadens mest intelligentask CASA Smart
bbbt~ © © O |

ftfuktighetsfunktion som standard.Utveckle
for vart nordiska klimat.
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Smart styrteknik

oo

Styrmoj

ligheter (tillval)
CASA Smart ventilationsaggregat ar forsedda med marknadens

mest mangsidiga styrmojligheter! Vilj onskat styrsitt eller kombi-

nera flera!

Smart Access

Anvind din mobila enhet for styrning och dvervak-
ning av ditt inomhusklimat. Anslut Smart Access-
modulen till ditt ventilationsaggregat och koppla in
den pa ditt hemmanitverk.

Smart kontrollpanel

Vit viggmonterad kontrollpanel med fargdisplay och
touchknappar for bade infillt och utanpaliggande mon-
tage.

Spiskdpa
Alla Smart spiskapor kan anvéndas for att reglera ven-
tilationsaggregatet i tre lagen (hemma, borta, force-
ring). Balanserar ventilation automatiskt nér spisflik-
ten anvénds.

Fastighetsautomation
Centraliserad 6vervakning och styrning med hjilp av
Modbus anslutningmodul eller konfigurerbara I/O:n.
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Grundfunktioner
Du kan vixla till ett 1ampligt driftlédge allt efter behov, eller lata det for-
programmerade veckouret véxla driftldge efter den dygnsrytm du vill ha.

Forcering

Ett stort lufiflode som anvinds ndr ventilationsbehovet dkar,
tex. i samband med matlagning, bastubad, dusch eller torkn-
ing av tvdtt.

Hemma
Normalt lufiflode. Garanterar att det finns tillrickligt mycket
frisk inneluft i bostaden och att byggkonstruktionerna mar bra.

Borta
Lagt luftflode. Minskar energiforbrukningen ndr ventilationsbe-
hovet i bostaden dr litet.

Pa resa
Mycket lagt luftflode och ldgre tilluftstemperatur. Anvinds ndr
bostaden dr tom.

Kompenseringfunktioner
Kompenserar ventilationsflodena i bostaden for att underlédtta for den

boende.

Brasfunktion

En intelligent brasfunktion hjdlper till att producera en korrekt
mdngd ersdttningsluft specifikt for din eldstad. Underldttar
tiandning av brasan och sckerstdller ren forbrdanning.

Funktion for spiskdpa

Balanserar ventilationen ndr spisflikt anvéinds. Hjdlper till att
forhindra att for stort undertryck uppstar och forbdttrar spis-
Aléktens osuppfangningsformaga.

Funktion fér centraldammsugare

Balanserar ventilationen ndr centraldammsugare anvdnds.
Hjdlper till att forhindra att for stort undertryck uppstdar och
forbdttrar stiadresultatet.

Automatikfunktioner (tillval)
Intelligent ventilation har formagan att identifiera de boendes behov.
Smart-systemet mater inomhusluftens kvalitet och vet exakt hur mycket
ventilation som erfordras i olika situationer!
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Intelligent fuktautomatik (RH) som standard
Marknadens mest avancerade fuktautomatik dr nu standard i
alla nya Swegon CASA ventilationsaggregat. Ddr traditionella
fuktgivare enbart véiixlar ventilationen till forcering, analyserar
Smart-automatiken inomhusluften kontinuerligt och reglerar
ventilationen steglost efter de verkliga fuktvariationerna!

Hemma/Borta/Forcering-automatik (CO2)

sdnkerventilationen automatiskt till Borta-ldge och sparar energi
ndr bostaden dr tom. Nér de boende dr hemma 6kas ventilatio-
nen automatiskt till exakt rditt mdngd frdsch luft in i bostaden.

Luftkvalitetsautomatik (VOC)

okar ventilationen om det upptdcks for mycket fororeningar i
inomhusluften, sasom olika lukter eller angor (avdunstande
organiska foreningar).

Smart-automatiken ar létt att aktivera. Installationen krdver inga ka-
beldragningar i bostaden och kan #ven installeras iefterhand i dldre
Smart-ventilationsaggregat.
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Swegon CASA R3 Smart

» Luftflodesomrade 25 - 80 I/s

» Temperaturverkningsgrad upp till 86 % (EN 308)

» Arsenergiverkningsgrad upp till 80% (Stockholm 21°C)

» Behovsstyrd luftfuktighetsfunktion som standard

» Automatisk sommarfunktion och passiv kyla
» Pafrysningsskydd som garanterar kontinuerlig ventilation
» Externa tillbehér for varme och kyla finns som tillval

» Kan anslutas till fastighetsautomationssystem (1/0 / Modbus)

» Kan monteras pa vagg ovanfor spiskapa i stallet for ett kryddskap.

* Energiklassificering enligt EcoDesign direktiv Lot 6. Energikiass kan variera beroende pé vald tillbehérsutrustning.

Gratis energi med roterande vdrmevdxlare
Virmevixlaren tar tillvara energin i inomhusluften som utnyttjas
vintertid for att virma utomhusluften och sommartid for att sdnka
utetemperaturen.

En kall vinterdag ger det "Gratis” uppvarmningsenergi pa upp till
36°C genom att omvandla -20° kall uteluft till +16°C varm tilluft.
Viarmevixlaren ar tillverkad av aluminiumlameller och har en hog
verkningsgrad.

En viss méngd fukt, som bortférs med franluften, atervinns

till tilluften. Detta ar sdrskilt fordelaktigt pa vintern da uteluften
oftast &r torr och orsakar problem for bade ménniskor och inred-
ning.

Avfrostning

Avfrostningsfunktionen garanterar en kontinuerlig ventilation i
bostaden dven under kalla forhallanden. Om aggregatets virme-
véixlare riskerar att frysa, dndras fliktarnas hastigheter och den
varma franluften forhindrar pafrysning i varmevixlaren. Med
hjdlp av en forvdarmare (tillbehor) kan man bibehélla balanserad
ventilation och undvika undertryck i bostaden dven under extrema
forhallanden.

Forvdrmare

Med hjilp av en forviarmare (tillbehor) kan man bibehalla balan-
serad ventilation och undvika undertryck i bostaden dven under
extrema forhallanden och mojliggor balanseringsfunktioner for
eldstad och spiskapa.

Eftervdrmare

Oftast rdcker den atervunna virmeenergin fran franluften till for
att virma tilluften. Under kalla forhallanden kan en elektrisk eller
vattenburen eftervirmare anvidndas for att bibehalla ett komfor-
tabelt inomhusklimat. Den kan vara placerad internt i aggregatet
eller externt i kanalen (se tekniska data).

Automatisk sommardrift

Sommardriften hjilper till att halla bostadens inomhusluft komfor-
tabel. Under varma dagar tar virmevéxlaren vara pa svalkan i inom-
husluften och kyler ned den inkommande uteluften. Nattetid kyls
bostaden ned med frisk uteluft. Allt skots av en avancerad automatik
som kan stéllas in efter den boendes 6nskemal. Pa ett intelligent sétt
far man en mycket ekonomisk komfortsvalka néstan gratis.

Kyla

Om det finns tillgang till kallt vatten i fastigheten (t.ex. kylpump)
kan ett kylbatteri installeras i tilluft/uteluftskanalen for att producera
komfortkyla till bostaden. Tilluftstemperaturen styrs automatiskt fran
ventilationsaggregatets styrsystem.

Separat anslutning for spiskapa

Aggregat kan integreras med spiskapa for placering Over spi-
sen. Spiskdpan ansluts direkt till ventilationsaggregatets botten.
Det finns ocksa separat anslutning for spiskapa i toppen av aggrega-
tet for att ansluta ett ligenhetsplacerat aggregat via separat kanal.
Spiskdpan behover inte nagon separat flikt, kanal, takgenom-
foring eller takhuv. Mojliggor balanseringsfunktion for spiskapa.

Montering

Aggregatet kan antingen monteras pa vigg eller i tak med hjdlp av
en separat takmonteringsram. R3 lampar sig ocksa for montering
pa vigg ovanfor spiskéapa i stillet for ett kryddskap. Swegon CASA
Jazz spiskapa ansluts direkt mot aggregatet.

Aggregatet pa bilden &r utrustad med en rostfri frontpanel.
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Tekniska data CASA R3 Smart

ENERG OQ@

eHeprusa - evepyela G @

Swegon CASA RO3VRO5S00H

CASA Smart Mer information i

ProCASA

EUROVENT

CERTIFIED procasa.swegon.com
PERFORMANCE
www. eurovent-certification.com 39 295 m3/h
dB

T | ) | T8
Luftflédesomrade (enligt Ekodesign) 25-80 I/s 25-80 I/s

Markspdnning

" ENERGIA - EHEPTVA - ENEPTEIA - ENERGLJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
Flaktar

2016 1254/2014
Intern elektrisk férvdrmare
Intern elektrisk eftervdarmare (SEC) in kWh

Kallt klimat -82,4 A+
Extern elektrisk for/eftervarmare Medelkli 39'5 A
(Kanalplacerat) ede .Imdt it}

Varmt klimat -14,9 E

Externt vattenbaserat varmebatteri/
kylbatteri (Kanalplacerat)

Energiklassen kan variera beroende av
Max totaleffekt enhetens utrustningsniva.

Sdkring

Vikt

EURO\IE NT
Kanalanslutningar 2 125 mm @ 125 mm CERTIFIED

PERFORI\/IANCE
WWW. eUl"OVSnG—CSF‘CIfICaEIOn com

Matt, bxIxh

Varmevaxlare Roterande varmevaxlare

Kapslingsklass

Styrsystem CASA Smart + fuktautomatik som standard
Kontrollpanel CASA Smart

Filter klass ISO ePM1 55% (F7) for tilluft och for franluft,
Férg, utvandigt
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Matt CASA R3 Smart
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Spiskapa integrerar med aggregatet Spiskapa kopplad till aggregatet.

05-07-2019 Ratt till 4ndringar forbehalles.



Flaktkurvor CASA R3 Smart

Mer detaljerat ljuddata fér ljud till omgivning och kanalanslutningar finns tillgéngligt via procasa.swegon.com.

Ljudeffektniva till tilluftskanal

Ljudeffektniva till frdnluftskanal
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Ljud

till
i k

-13

11 2 -3 9 17 24
8 3 -1 -10  -15  -22
1 4 -4 -19 28 -40
13 4 -7 19 -32 A1
Ljud till 9 1 1 ) -3 =17 -21

omgivningen

More detailed sound data acccording to set values is available in ProCASA.
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63 [ 125 | 250 | 500 | 1000 [ 2000 | 4000 | 8000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz
12 9 1 -1 -9 -20  -28

-32

® Max. luftflode

Korrigeringstabell till ljudtrycksniva

rumsyta normal maoblerat rum hart moblerat rum

5m? -2 dB(A) + 3 dB(A)
10 m? - 4 dB(A) 0 dB(A)
15 m? - 5dB(A) - 3 dB(A)
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Aggregat och tillbehor CASA R3 Smart

CASA Smart

LRI =5

CASA R3 Smart

- 25-801/s, 4 x @125mm + @100mm

- Ca 1,5 m kontrollkabel medféljer, kontrollpanel och 10m/20m forlangningskabel bestélls separat.
- Fuktautomatik som standard (RH)

- Vaggfaste

RO3VLO5S00H A+/A/E CASA R3 Smart L 500W RH
RO3VLOOSOOH A+/A/E CASA R3 Smart L RH

L = avluft vanster. *Energiklassificering enligt EcoDesign direktiv Lot 6 (Kallt/Medel/Varmt).

PRO85FS Reservfilter ISO ePM1 55% (F7) 2st.
. o
Spiskapa
CASA R3 Smart kan monteras med integrerad spiskapa vid placering éver spisen.
Jazz:

- Motorstyrt spjéll, touch-panel
- LED-belysning, 6x spotlight
- Vit eller rostfri modell med glasfront

PIV6L Spiskapa Jazz, vit, vanster
PJR6L Spiskapa Jazz, rostfri, vanster

Tdackplat frontlucka

CASA R3 Smart kan anpassas utseendemassigt, beroende pa vilken spiskdpa man valt till aggregatet. Levereras som ett komplement till
den befintliga standardtackluckan, vilken man byter frontplat pa. Passar bade héger och vansteraggregat.

PRO85B6R Tackplat rostfri
Styrtillbehor

Vit vaggmonterad kontrollpanel med fargdisplay och touchknappar fér bade inféllt och utanpéliggande montage.

SC14 SC10 + modularkabel 10m

SO sClowmosdstebd 10 emomerngsan
SC16 SC10 + monteringsram

OSAK Momerngram kontolpanel forempslogande monage
PMK20 Modularkabel 20m och RJ9 adapter for aggregat

M4 Mewmebe2m
604010 Modularkabel 10m

Anvéand din mobila enhet for styrning och 6vervakning av ditt inomhusklimat. Anslut Smart Access-modulen till ditt
ventilationsaggregat och koppla in den pa ditt hemmanatverk.

SMAW SmartAccess modul + WLAN-router

Fastighetsautomation

Ventilationsaggregatet har som standard tva konfigurerbara I/0-kanaler. Om det finns behov av flera anslutningspunkter har aggregatet
plats for en separat anslutningskabel (SEC). Modbus anslutningsmodul (SEM) ger dig avancerade anslutningsmojligheter mot éverordnat
system.

Anslutningskabel for Smart ventilationsaggregat
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Automatikfunktioner
Med hjélp av en internt monterad givare &r det enkelt att gora din lagenhetsventilation helt automatisk.
Kan enkelt eftermonteras genom att ersatta den befintliga interna RH-givaren.

SRHVOC Luftkvalitets- och luftfuktighetsfunktion (VOC + RH)

Vattenburen luftkylare

Med en luftkylare som monteras i tilluftskanalen skapas komfortkyla i bostaden genom att en kéldbararkrets eller ett kylvattennat kopplas
till kylaren. Luftkylaren styrs automatiskt fran ventilationsaggregatets Smart-styrsystem och installningarna kan andras med en CASA
Smart kontrollpanel. | leveransen ingér: Luftkylare, SET anslutningsmodul, stélldon och 3-vagsventil, 24 V-transformator, nédvéandiga givare
samt instruktioner.

SDCW200 Kylbatteripaket @200

Vattenburen luftvdarmare

| fastigheter utrustade med vattenburet uppvarmningssystem kan tilluften varmas upp med en kanalmonterad vattenburen luftvarmare.
Luftvdrmaren styrs automatiskt fran ventilationsaggregatets Smart-styrsystem och installningarna kan andras med en CASA Smart kon-
trollpanel. | leveransen ingar: Luftvarmare, SET anslutningsmodul, stalldon och 3-vagsventil,24 V-transformator, nédvandiga givare samt
instruktioner.

SDHW160 Varmebatteripaket @160

Brine luftvarmare/-kylare for markvarmepump

| en fastighet forsedd med markvarmepump kan en brine luftvarmare/-kylare for markvarmepump installeras i uteluftskanalen. Pa vintern
den varmer luft som tas in och sakerstaller att ventilationsaggregatet arbetar med hog verkningsgrad dven vid strang kyla. P4 sommaren
kan mediet i markkretsen utnyttjas for att kyla byggnaden. Styrtekniken i CASA Smart gor automatiskt att luftvarmaren/-kylaren nyttjas
optimalt &ret runt. | leveransen ingar: varme-/kylbatteri, vaggfaste/takmonteringsram, en effektiv 4-radig luftkylare Iampad for kéldbarare,
SET anslutningsmodul, grovfilter, nédvandiga givare samt instruktioner och dropptrég for kondensvatten: kondensvattenutlopp med 3/8”
utvandig.

Elektrisk luftvdarmare

Kan anvands for forvarme och placeras i uteluftkanalen att garantera en kontinuerlig ventilation under mycket kalla férhéllanden samt
mojliggora balanseringsfunktioner (brasfunktion/funktion for spiskapa) i aggregat utan inbyggd luftvarmare for forvarme. Om den luftvéar-
maren skall monteras som forvarmare, ett FLK-filter ska installeras i kanalen framfér forvarmaren. Elektrisk lurtvarmare kan ocksé placeras i
tilluftskanalen och anvands for eftervarme for att bibehélla en komfortabel tilluftstemperatur under mycket kalla férhallande. De elektriska
kanalvdrmarna har inbyggd reglering och styrs direkt fran ventilationsaggregat. Varmaren ansluts med separat kraftmatning 230V. | leve-
ransen ingar: luftvarmare, SET-anslutningsmodul, nédvandiga givare samt instruktioner

SDHE160-1T Elbatteri @160

FLK16 Forfilterbox @160mm, G4

Ovriga tillbehér

Anvands for inkoppling av externa tilloehor som t.ex spjall, kanalbatterier etc.

24POWER24V20W  24VDC Spanningsadapter

Funktionen for konstant kanaltryck pa Smart ventilationsaggregat stravar efter att genom styrning av flakthastigheterna halla kanalens
tryck vid installningsvardet. Individuella installningsvéarden for kanaltrycket ska faststallas for varje driftlage (borta, hemma, forcering).
Driftlaget kan véaxlas pa normalt satt nar funktionen for konstant kanaltryck anvéands.

Formad kondensisolering som &r enkel att montera. Monteras pé roret eller detaljen fore montering. Skarvar sakras med tejp. Ger ett
mycket bra skydd mot kondensutfalining pa kalla ventilationskanaler som forlaggs i varmt utrymme.

D_9000480 Boj 90, @125

Monteringsram med snabbkontakter for tak- eller vaggmontage av aggregatet. Forenklar anslutning da kanalsystemet kan slutmonteras i
sin helhet innan aggregatet monteras.

\c} PRO85LKA Monteringsram vanster

Diffusionssparr som forhindrar att fukt tranger in i isoleringen i vindsbjalklaget och att luft fran vinden kommer ned i rummen.

PRO85YP Diffussionsspéarr for monteringsram
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